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PRESSENHALTERUNG 
OPT-H45-11

BESCHREIBUNG
Jeder Spleiss muss geschützt werden. In Deutschland 
verwendet man dazu meist einen Krimpspleissschutz 
(mechanisch), während im Rest der Welt üblicherweise ein 
Schrumpfspleissschutz zum Einsatz kommt. Darauf sind 
entsprechend alle gängigen Spleissgeräte ausgerichtet. 
Daher bringt auch das Fujikura 45S serienmäßig eine Ab-
kühlrinne mit, um den Spleissschutz nach dem Schrumpfen 
ablegen zu können.
Opternus hat deshalb eine eigene Aufnahme für die Krimp-
schutzpresse entwickelt, die exakt anstelle der ursprüng-
lichen Abkühlrinne in die Arbeitsplattform integrierbar ist. 
Diese Aufnahme bietet der Presse sicheren Halt und kann 
an Ort und Stelle verbleiben. Der Kofferdeckel kann prob-
lemlos geschlossen werden.

FUJIKURA 45S ZUBEHÖR

LEISTUNGSMERKMALE
Sichere Aufnahme für Ihre Krimpspleissschutz-Presse
Integriert sich perfekt in die Arbeitsplattform des 45S
Lässt sich ohne Werkzeug montieren
Kann dauerhaft an Ort und Stelle verbleiben
Bei Bedarf kann jederzeit erneut die Abkühlrinne eingesetzt werden
Die Presse und nicht benötigte Teile haben viel Platz im Koffer


