OPTERNUS 0pternus
VORLAUFFASER TECHNIK, DIE VERBINDET,
OPT-6

KOMPAKTE VOR- UND NACHLAUFFASER
FUR PRAZISE OTDR-MESSUNGEN

Die OPT-6 ist eine besonders kompakte Vorlauffaser in geschitzter
Ringform. Sie eignet sich fur den mobilen Einsatz im Feld ebenso
wie flr Messungen am Rack oder im Technikraum. Bie Stecker sind
direkt angeschlagen, nicht gespleiBt, und werden mit Vorlauffaser-
box und Interferometrie geliefert.

& kompakte Vorlauffaser in geschitzter Ringform & macrobending-freier Aufbau
erhdltlich als Singlemode- oder Multimode-Ausfihrung
& beidseitig 2 m Pigtails, vollstdndig zugentlastet

& Ldngen: 100 m, 200 m, 500 m oder 1000 m
protokollierte Einflgeddmpfungs- und Rickfluss-
ddmpfungswerte & mit Magneten zur Befestigung am Rack

© seitliche Fihrungswangen

& Stecker direkt angeschlagen, nicht gespleiBt @ inklusive schitzender Transportbox

& Interferometrie inklusive

Wir bieten Ihnen ausserdem Konplettlosungen fiir
Inspektion und Reinigung, z.B:

Mikroskopkoffer

Messkoffer

Reinigungssets

Vorlauffaser OPT-6 Inklusive Transportbox
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# Opternus

TECHNIK, DIE VERBINDET.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN MIT TYP. WERTEN - GENAUE WERTE S. PROTOKOLL:

Einfllgeddmpfung IL E2000/APC <0,1dB, alle anderen < 0,23dB | LC/PC <0,1dB, alle anderen < 0,23dB
Riickflussddmpfung RL xx/PC (SM) >48dB, typ. 50dB >36dB, typ. 40dB
Riickflussddmpfung RL xx/APC (SM) >70dB -

Ldnge der beiden Pigtails je 2,0m 2,0m

Auswahlbereich

verfligbare Varianten

Loéngen
Fasern

Stecker

BEISPIEL EINES PROTOKOLLS:

20260

o) gugexatronic Interferometry report ~ Sample name: [SAMPLE_NAME]

8l

Device: Daisi Profile: APC 8 Custom fields
sssss I 34252254-140197 Type: APC8-25mm-ECsfd  Field name: 96-b
Fiber diameter: 125 ym

Parameter min allowed max allowed Measurement result PASS/FAIL

Ferrule radius [B] m 12 mm 8.98 mm PASS
Spherical fiber position [A] m 267.7 nm 13.3nm PASS
Apex offset [C] pm 0 pm 18.7 pm PASS
3nm PASS
2nm PASS
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100 m, 200 m, 500 m, 1000 m
Singlemode, Multimode

ST, E2000/APC, FC/APC, FC/PC, LC/APC, LC/PC, SC/APC, SC/PC

EF MODEN CONTROLLER VON ARDEN:

Dampfungsmessungen in Multimode-Fasern sind in
hohem MafRe von der Ausbreitung der Moden in der
Faser abhdngig. Der EF Moden Controller von Arden
Photonics sorgt sowohl bei 850 als auch bei 1300nm
flr stabile und wiederholbare Bedingungen. Sie
mussen ihn lediglich zwischen Lichtguelle und
Vorlauffaser/Patchkabel einfligen und erhalten so
eine stabile EF-konforme Lichteinkopplung die der
IEC 61280-4-1 entspricht.
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